
Typ płyty Opcje do wyboru Uwagi

1. Ścienna

Grubość blachy zewnętrznej

Grubość blachy wewnętrznej

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny (od strony hali)

Profilowanie zewnętrzne (elewacja)

Profilowanie wewnętrzne (strona hali)

Warunki środowiskowe

Kolorystyka rur spustowych

Kolorystyka obróbek blacharskich

Uwagi:

0,5mm (standard)

Inna: __________ mm

0,4 mm (PIR) /0,5mm (wełna)

Inna: __________ mm

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7016

Inne: ___________________

RAL 9010

RAL 9002

Inne: ___________________

Mikroprofilowanie

Liniowe

Gładkie

Inne: ___________________

Liniowe

Inne: ___________________

Agresywne chemicznie

Standardowe

Wysoka wilgotność

Kontakt z żywnością

RAL 9010

RAL 9006

RAL 7016

Inne:_________________

Spójna z kolorystyką obudowy

Własna:________________



Typ płyty Opcje do wyboru Uwagi

2. Dachowa

Grubość blachy zewnętrznej

Grubość blachy wewnętrznej

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny (od strony hali)

Profilowanie zewnętrzne (dach)

Profilowanie wewnętrzne (strona hali)

Warunki środowiskowe

Kolorystyka pasów rynnowych

Kolorystyka obróbek blacharskich

Uwagi:

0,5mm (standard)

Inna: __________ mm

0,4 mm (PIR) /0,5mm (wełna)

Inna: __________ mm

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7016

Inne: ___________________

RAL 9010

RAL 9002

Inne: ___________________

Trapez

Agresywne chemicznie

Standardowe

Wysoka wilgotność

Kontakt z żywnością

Liniowe

Inne: ___________________

Standardowe

RAL 9010

RAL 9006

RAL 7016

Inne:_________________Inne:_________________

Spójna z kolorystyką obudowy

Własna:________________


